	№
	Наименование
	Технические параметры
	Кол-во
	Ед.изм.
	Сумма, тенге

	1
	Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов
	Режим стимуляции VVI, VOO.     

Максимальный диаметр 5.7 F.     

Общая длина 100 см.     

Конфигурация дистального конца - прямой.     

Контакт дистальный (катод V) 5.7 F.     

Площадь 12 мм2.     

Материал - титан.     

Электрическое сопротивление спирали катода 60 Ом.     

Контакт проксимальный (анод V) 5.4 F.     

Площадь 22 мм2.     

Материал - FeCrNi.     

Электрическое сопротивление спирали анода 60 Ом.     

Межконтактное расстояние 10 мм.     

Изолятор 5.4 F.     

Материал полиэтилен рентгеноконтрастный.     

Коннектор однополюсные штекеры 2 мм, «-» чёрный, «+»красный, с защитными      

колпачками.     

Опции: направитель 0.35 мм.     

Использование направителя и чёткая рентгеноконтрастность обеспечивают лёгкое      

проведение и оптимальное позиционирование электрода.     

Защитные колпачки на штекерах обеспечивают повышенную безопасность от попадания      

на контакты электрода статического электричества.     

Водонепроницаемый клапан (для введения направителя) обеспечивает безопасную      

работу электрода при попадании на него жидкости.     

Совместим практически со всеми существующими разъёмами наружных      

электрокардиостимуляторов.     

Изодиаметрическая форма дистального конца электрода обеспечивает лёгкое удаление при деимплантации.     
	5
	шт.
	165 000

	2
	Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов
	Режим стимуляции VVI, VOO.     

Максимальный диаметр 5.7 F.     

Общая длина 130 см.     

Полезная длина 110 см.     

Контакт дистальный (катод V) 5.7 F.     

Площадь 12 мм2.     

Материал - титан.     

Электрическое сопротивление спирали катода 60 Ом.     

Контакт проксимальный (анод V) 5.4 F.     

Площадь 22 мм2.     

Материал - FeCrNi.     

Электрическое сопротивление спирали анода 60 Ом.     

Межконтактное расстояние 10 мм.     

Изолятор 5.4 F.     

Материал полиэтилен рентгеноконтрастный.     

Коннектор однополюсные штекеры 2 мм, «-» чёрный, «+»красный, с защитными      

колпачками.     

Конфигурация дистального конца обеспечивает легкое проведение и оптимальное      

позиционирование в правом желудочке.     

Электрод средней жесткости с атравматическим кончиком формы "Cournand"      

обеспечивает надежное контактирование и исключает перфорацию стенки сердечной      

мышцы.     

Несмываемые метки по длине и рентгеноконтрастная трубка обеспечивают полный      

контроль процесса имплантации.     

Защитные колпачки на штекерах обеспечивают повышенную безопасность от попадания      

на контакты электрода статического электричества.     

Совместим практически со всеми существующими разъёмами наружных      

электрокардиостимуляторов.     

Изодиаметрическая форма дистального конца электрода обеспечивает лёгкое удаление при деимплантации.     
	5
	шт.
	165 000

	3
	Электрокардиостимулятор (двухкамерный)
	Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) совместимый для дальнейшего подключения к системе удаленного мониторинга за пациентом.

1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса не более 27.1 г; Объем не более 12.1 см3; Габариты не более:  44.7 мм x 47.9 мм x 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 11.3 лет (при режиме DDDR 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 1000 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте.

Наличие функции: Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности.
Режимы стимуляций: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI,

VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO
Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая.
Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Состояние АВ проводимости; Формат гистограммы; Гистограмма Поиск АВ+; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты; Тренд предсердной аритмии; Отчет первичного опроса; Длительность эпизодов предсердной аритмии; Желудочковый ритм во время эпизодов предсердной аритмии; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу; История основных параметров.
	2
	шт.
	900 000

	4
	Электрод с активной\ пассивной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный  (52, 58 см)
	Эндокардиальный электрод, с активной фиксацией

Биполярный стероидный электрод активной фиксации. Тип коннектора Биполярный IS-1. Длина электрода 52, 58 см. Фиксация активная. Материал изоляционного слоя - силикон. Максимальный диаметр не более 7.8 F. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Межполюсное расстояние  не более 10 мм. Тип спирали выдвигающаяся спираль, электрически активная.

Длина спирали не более 2 мм. Материал спирали Платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер 8 F.

Электрически активная\пассивная спираль электрода предназначена для облегчения активной фиксации и упрощения прохождения вен. Электрод имеет короткое (10 мм) расстояние между кончиком и кольцом. 

• Линия стимуляционных электродов сочетает преимущества технологий стероидного покрытия и активной фиксации, позволяя проводить продолжительную низкопороговую стимуляцию. 

• Биполярные 

• Активной \пассивной желудочковой\предсердной фиксации 

• Силиконовая изоляция 

• Прямой кончик
	6
	шт.
	570 000

	5
	Интродьюсер 7, 9, 11 Fr и длиной 13см
	Чрескожный гемостатический интродьюсер для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr и длиной 13, 25 см (в упак 5 шт)

Интродьюсер предназначен для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких вживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора.
	6
	шт.
	120 000


