Объявления №42
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
	Общие сведения

	Заказчик
	[bookmark: _GoBack]ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» (сайт www.amkb.kz., электронный адрес goszakup_amkb@mail.ru) объявляет об осуществлении Закупа монитора пациента (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)

	Юр. адрес заказчика
	Алматинская обл., Илийский р-он,  пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8.

	Факт. адрес заказчика
	г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б.

	Контакты
	Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 399 38 39.

	Место поставки
	г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б.

	Срок поставки
	в течение 60 календарных дней со дня подачи заявки заказчика

	Сумма закупки
	4950150 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят) тенге, 00 тиын.

	Условия оплаты
	в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.

	Способ проведения закупки

	Запрос ценовых предложений

	Наименование объявления

	Закуп монитора пациента

	Срок начала приема заявок

	11 марта 2021 год

	Срок окончания приема заявок

	Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 10 часов 00 минут 19 марта 2021 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок.

	Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

	19 марта 2021 год 12 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок





	№ лота
	Наименование лота
	Цена выделанная для закупок за единицу
	Количество
	Единица измерения
	Сумма

	1
	Монитор пациента
	990030
	5
	штука
	4950150

	
	Итого
	
	
	
	4950150









Техническая характеристика

	1
	Монитор пациента
	Технические характеристики монитора
· Экран： 4.3” TFT ЖК (480×272) 
Габариты: 190(Ш) x 125(В) x 60(Г) мм.
Вес: приблизительно 1.0 кг
· Индикаторы:
- До 2 волновых картин 
- 3 уровня звукового сигнала тревоги 
- Визуальные сигналы тревоги 
- Звук пульса 
· Аварийная сигнальная лампа: 
- Статус уровня заряда аккумуляторной батареи 
- Индикатор внешнего источника питания
· Интерфейс :
- Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A максимально. 
- Выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A 
Графические и табличные тренды
· Табличный тренд 
- Устройство памяти：                    128 часов 
- Интервал данных:                          15 секунд 
- Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС 
· Графический тренд 
- Интервал вывода данных на экран：30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 
Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2
· Датчик 
красное излучение 660 нм, 2мВт (типичное) 
инфракрасное излучение 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное) 
· Минимальный уровень сигнала:  
  0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и 
· Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2) 
Технические характеристики модуля EtCO2
· EtCO2 диапазон ：                                от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа 
· Точность EtCO2 ：                               от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст.,
                                                     от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5%
                                                       от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8%
                                                            от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10%
· Диапазон дыхания ：                            от 0 до 150 bpm (ударов минуту) 
· Точность измерения дыхания ：           ± 1bpm (ударов в минуту)
BM1 относится к классу: 
- По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. 
- По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартов IEC/EN 60601-1 и согласно стандартов IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу В. 
-Число звуковых сигналов тревог: 5 
1. Пределы тревог: Оборудование может само просматривать и изменять пределы тревоги для всех параметров функций. 
2. Громкость звука сигнала тревоги: Громкость каждого звукового сигнала может быть настроена на 10 уровней. 
3. Уровень тревоги:Приоритет каждого параметра сигнала тревоги может быть установлен. 
4. Обзор сигналов тревоги: Показывает информацию в порядке приоритета всех тревог для каждого измерения. 
5. Вызов медсестры： Установка функции ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) вызова медсестры.
	











1 шт.

	Дополнительные комплектующие

	2
	НИАД Удлинитель для манжета
	Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м.
	1 шт.

	3
	Манжет для взрослых, многоразовый
	Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты.
Метод： Осцилляторный 
установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 
· Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. 
Погрешность  :                                       ± 3 мм рт.ст.
· Частота пульса:                                   от 30 до 220 ударов в минуту 
· Диапазон измерений артериального давления: 
от 20 до 260 мм рт.ст.
Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. 

	1 шт.

	4
	Манжет для детей, многоразовый
	Манжета для детей, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты.
Метод： Осцилляторный 
установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 
· Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. 
Погрешность  :                                       ± 3 мм рт.ст.
· Частота пульса:                                   от 30 до 220 ударов в минуту 
· Диапазон измерений артериального давления: 
от 20 до 160 мм рт.ст. 
. Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. 
	1 шт.

	5
	Манжет для новорожденных
	Манжета для новорожденных предназначена для измерения артериального давления пациента. 
Метод： Осцилляторный 
установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 
· Погрешность  :                                       ± 3 мм рт.ст.
· Частота пульса:                                   от 30 до 220 ударов в минуту 
· Диапазон измерений артериального давления: 
от 20 до 130 мм рт.ст. 
Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. 
	1 шт.

	6
	Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель
	Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента.
	1 шт.

	7
	Пульсоксиметрический датчик SpO2 для
взрослых, многоразовый
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента.
Интервал насыщения： от 0% до 100% 
Диапазон частоты пульса： от 30 до 254 ударов в минуту
Точность датчика SpO2 ：  от 70% до 100% ±2, · точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту 
	1 шт.

	8
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик для детей представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента.
Интервал насыщения： от 0% до 100% 
Диапазон частоты пульса： от 30 до 254 ударов в минуту
Точность датчика SpO2 ：  от 70% до 100% ±2, · точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту 
	1 шт.

	9
	Адаптер сетевого питания (15 Вольт, 2.0 Ампер)
	Адаптер сетевого питания 

	1 шт.

	10
	Литий-ионовая батарея 10.8В/2150 мА (3
провода)
	Тип батареи: Литий - ионная 
Перезаряжаемая Li-Ion батарея
10.8V, 2150mAh
	1 шт.

	
	Технические характеристики монитора 

	· Эксплуатационный температурный режим：   с 15°C пo 30°C (с 59°F пo 86°F) 
· Допустимая температура хранения：                с 10°C пo 60°C (с 14°F пo 140°F) 
· Относительная влажность：                               с 20% по 95% RH 
· Рабочее давление：                                             с 70(700) по 106 кПа (1060 миллибар) 
Электропитание· AC 100-240V (50/60Hz) 1.0A
Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев.
	


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.  
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

     Директор                                                                                 Ахметова Э.А.

